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Console de dispatch 

DS-6500 MD78X
Conception compacte pour une intégration élevée

Encombrement réduit, alimentation interne

Installation et configuration en usine 

Facile à livrer, installer et utiliser

One Box      ordinateur industriel      logiciel de dispatch      radio mobile DMR = + +



Afin d’aider les utilisateurs à configurer plus rapidement et plus aisément un système de dispatch sans fil, Hytera propose le 

terminal MD78X, solution intégrée de dispatch répondant à vos besoins.

Le One Box intègre en un même boîtier compact un ordinateur 

industriel, une radio mobile DMR et un logiciel de dispatch. 

Cette intégration garantit la fiabilité du système et évite les 

problèmes de compatibilité entre les matériels et le logiciel.

Solutions professionnelles
Améliorez l’efficacité de votre gestion

La rapidité du déploiement et la richesse du service de 

dispatch permettent au client de déployer rapidement 

le centre de dispatch en bénéficiant de services enrichis 

(voix, GPS, SMS, surveillance à distance, etc.).

Interface conviviale et facilité d’utilisation, richesse du trafic 

de dispatching et optimisation complète   permettant de 

prendre en charge le système de dispatch Hytera, etc.

Simple et facile à maintenir.

(avec une radio mobile)

 Terminal de régulation MD78X

Terminal de dispatch MD78X

Installation en usine permettant une livraison facile sans la 

complexité du câblage, des équipements et de leur 

configuration, etc.



Utilisez un 

relais et une radio portable 

pour plus de souplesse dans la mise en réseau et le dispatching.

Solution de dispatching mobile Hytera : maîtrisez vos communications mobiles.

Dimensions

CPU

Mémoire et disque dur

Interface vidéo

440 mm (en largeur)�x 136 mm (en hauteur)�x 288 mm (en profondeur)

Processeur Intel Core2 Duo P8400 (3 Mo de cache, 2,26 GHz, FSB 1066 MHz )

2 Go/DDR2/800 Mo ; 500 Go/5400R/8 Mo/SATA2/2,5”

1x interface vidéo VGA + 1x interface vidéo HDMI + 1x interface vidéo DVI

Interface E/S

2x interfaces réseau RJ45 10/100/1000 Mbits/s

2x ports série RS232

6x interfaces USB 2.0

1x entrée micro de Φ3,5 mm

1x entrée de Φ3,5 mm

1x sortie de Φ3,5 mm

1x interface vidéo VGA

1x interface vidéo HDMI

1x interface vidéo DVI

1x souris et clavier PS/2

2x entrée micro/sortie Φ3,5 mm (propriétaire radio DMR dispatch multiple)

Interface antenne

Extension

Alimentation électrique

Commutateur

Bruit de la machine

Système d’exploitation

Système de dispatch

Version du logiciel

Interface RF BNC femelle d’antenne principale (chaque mobile de dispatch correspondant 
à une interface, prise en charge de mobile de dispatch intégré pour deux au maximum)

1 PCI standard intégré, carte son PCI extensible indépendante ou carte son multicanal

Alimentation ATX de 500 W, courant d’entrée CA 90-265 V

Touche de démarrage du système, avec voyants LED

≤45 dB

supérieur à Windows XP sp3, Windows 7

1 ou 2 stations de dispatch intégrées (MD78X) ; prise en charge d’un maximum de 2 stations 
de dispatch externes (possibilité de mise à niveau vers un système de dispatch multi-site).

Système Hytera SmartDispatch v4.0 ou version plus récente

 Spécifications de la machine

Pour en savoir plus sur le système de dispatch d’Hytera, consultez  ou contactez nos revendeurs et représentants www.hytera.com
commerciaux locaux.  

Avec 
MD78X

Avec 
RD98X

Terminal de 
régulation MD78X

Système de dispatch Hytera

Radio portable 

Relais portable 

Radio portable 

Radio portable 

Radio portable 



Pour en savoir plus : www.hytera.com

Toutes les spécifications sont testées en fonction des normes applicables et sont susceptibles 
d’être modifiées sans préavis en raison du développement continu.
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±2,5 KHz à 12,5 KHz, ±4,0 KHz à 20 KHz, 
±5,0 KHz à 25 KHz  

UHF1/UHF2/UHF3 : 5-45 W ; 
VHF : 5-50 W 

Nombre de canaux

Nombre de zones

Espacement des canaux 

Tension de service 

G
énéralités

UHF1 : 400-470 MHz ; UHF2 : 450-520 MHz ; 
UHF3 : 350-400 MHz ; UHF5 : 804-941 MHZ* ;
VHF : 136-174 MHz 

50 Ω

±1,5 ppm

60×174×200 mm 

1,7 Kg

1024

64 (chacune avec un maximum de 16 canaux)

12,5 KHz/20 KHz/25 KHz

13,6 V ±15 %

Stabilité de la fréquence 

Impédance de l’antenne 

Dimensions (H×L×P) 

Poids 

Puissance de sortie RF

Modulation FM

Ém
etteur

11K0F3E à 12,5 KHz ; 14K0F3E à 20 KHz ; 
16K0F3E à 25 KHz 

Puissance canaux adjacents 

Réponse audio 

Distorsion audio 

Type de vocodeur numérique 

Protocole numérique  

Modulation numérique 4FSK

Émission par rayonnement/
conduction

12,5 KHz données uniquement : 7K60FXD 
12,5 KHz voix et données : 7K60FXW 

-36 dBm<1 GHz ; -30 dBm>1 GHz 

Limitation de modulation 

Ronflement et bruit FM 40 dB à 12,5 KHz, 43 dB à 20 KHz, 
45 dB à 25 KHz  
60 dB à 12,5 KHz, 70 dB à 20/25 KHz 

+1 ~ -3 dB 

≤3 % 

AMBE++ ou SELP 

ETSI-TS102 361-1,-2,-3 Sensibilité

Sélectivité

Récepteur

0,3 µV (12 dB SINAD) ; 0,22 µV (normal) 
(12 dB SINAD) ; 0,4 µV (20 dB SINAD) 

Analogique

Numérique 0,3 μV/BER5 %

65 dB à 12,5 KHz/75 dB à 20/25 KHz
60 dB à 12,5 KHz/70 dB à 20/25 KHz

Intermodulation 

Rejet des 
réponses parasites 

Blocage

75 dB à 12,5/20/25 KHz
70 dB à 12,5/20/25 KHz
75 dB à 12,5/20/25 KHz
70 dB à 12,5/20/25 KHz
90 dB
84 dB
40 dB à 12,5 KHz, 43 dB à 20 KHz, 
45 dB à 25 KHz 

Ronflement et bruit

Puissance de sortie 
audio nominale 

Distorsion audio nominale 

Réponse audio

Émissions parasites conduites

Externe (charge à 20 ohm)
Externe (charge à 8 ohm)

≤3 %

+1 ~ -3 dB

<-57 dBm

Spécifications environnem
entales

IEC 61000-4-2 (niveau 4) 
±8 kV (contact)     ±15 kV (air)  

ESD

Norme militaire américaine 

Intrusion de poussière et d’eau 

Humidité 

Choc et vibration 

MIL-STD-810 C/D/E/F/G 

Norme IP54 

Conforme à la norme MIL-STD-810 C/D/E/F/G 

Conforme à la norme MIL-STD-810 C/D/E/F/G 

Température de service 

Température de stockage  

-30�°C ~ +60�°C 

-40�°C ~ +85�°C

 TTFF (Time To First Fix) 
démarrage à froid 

 Les spécifications de précision concernent le suivi sur le long terme (valeurs au 95e 
centile >5 satellites visibles à une intensité nominale du signal de -130 dBm)

G
PS

(pour le M
D

780G
 uniquem

ent)

Plage de fréquence

Écran LCD 220×176 pixels, 262000 couleurs   2,0”, 4 lignes  

Consommation 
de courant

Veille 
Réception 

Émission 

<0,6 A
<2,0 A
5 W
25 W
45 W/50 W

<5 A
<8 A
<12 A

UHF1/UHF2/UHF3 : 5-25 W 
VHF : 5-25 W  

Basse puissance

Haute puissance

Puissance de sortie 
audio maximale

Externe (charge à 20 ohm)
Externe (charge à 8 ohm)

3 W
7,5 W
8 W
20 W

 <1 minute 

 Spécifications de la radio mobile MD78X

TIA-603
ETSI
TIA-603
ETSI
TIA-603
ETSI
TIA-603
ETSI

Fiabilité

Sécurité électrique

Autres normes

Certifications

 Projet

0  °C~50�°C

-20�°C～＋70�°C

5 %~95 % Humidité 
relative sans condensation

≥20000 h

6 kV (contact), 8 kV (air) 

Condition requise

Température de 
service
Température de 
stockage

Humidité relative

MTBF

ESD

Norme RoHS Norme RoHS

CE, FCC CE, FCC 

Exigences environnementales

Spécifications de la fiabilité du terminal de dispatch MD78X

sont des marques déposées de Hytera Co., Ltd. 2014 Hytera Co., Ltd. Tous droits réservés. 

Hytera se réserve le droit de modifier la conception et les spécifications des produits. 
Hytera décline toute responsabilité découlant d’une erreur d’impression du présent 
document. De légères différences entre le produit réel et le produit du support 
imprimé peuvent se produire pour des raisons liées à l'impression.

 Précision horizontale 

 TTFF (Time To First Fix) 
démarrage à chaud  <10 secondes 

 <10 mètres 
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